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Allgemeires

Aus rechtlichen Grunden ist deKzV
oSchwarzachgrupgeverpflichtet, die @-
splittete Abwassergebuhr einzufiihreDie
bisher einheitliche Abwassergebuhr, die
sowohl die Kosten der Behandlung und
Ableitung von Schmutzwasser wie auch
die Kosten des Niederschlagswassers von
Dachflachen, Einfahrten usw. abdeckt,
wurde zum 01.01.2014in eine Schmu-
wassergebihr und eine Niederschlagswa
sergebuhraufgeteilt.

Mit der Niederschlagswassergebuhr wird
keine neue oder zusatzliche Gebuhr @rh
ben, es wird lediglich die bestehendeeG
buahr, entsprechend der tatséchlichen-I
anspruchnahme der offentlichen Entes
serungsanlage, nach Art und Umfang der
Benutzungverursachergerecht aufgeteilt.

Rechtliche Aspekte

Der KZVoSchwarzachgruppebetreibt die
offentliche  Abwasserbeseitigung  von
Schmutz und Niederschlagswasser (bzw.
Oberflachenwasser oder Regenwasser) als
offentliche Einrichtung.

Die hierfir anfallenden jahrlichen Kosten
fur u.a. Bau, Betrieb und Instandhaltung,
werden nach demKommunalabgaben
gesetz kostendeckena@uf die Nutzer der
Entwésserungseinrichtung umgelegt.

Bislang erfolgte die Umlage dgesamten
Kosten fur Schmutzwasser und Niede
schlagswasser iiber den Frischwasse
malistab. D.h. die jahrlichen Kosten de
gesamten Abwasseranlage wurden als
Mischwassergebihr (Schmutzund Nie-
derschlagswasser) entsprechend dem
Trinkwasserverbrauch in  Kubikmeter
pauschalerhoben.

Nach der Rechtsprechung (vgl. VGH Urtell
Bayern 31.03.2003, 23 zZB 03.1775 und
aktuell VGH Urtéi BaderWirttemberg
11.03.2010, 2 S 2938/08) ist dies nicht
zulassig. Die Gebuhren zur Kostendeckung
der Abwasserbeseitigung sirdbjuivalent
zur Nutzung oder Benutzunder jeweil-
gen Entwasserungsanlage flBchmuiz-
wasser und Niederschlagswasser e-g
trennt zuerheben.
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Gesplittete Abwassergebuhr

Die gesplittete Abwassergebihr bedeutet Die gesplitteten Kosten fir die Niede
eine Aufteilung der jahrlicheibwasse- schlagswasserbehandlung undbleitung
12ad0Sy abSal Yia Ay sind dbérl die ANRdelschlagsviassergebihr
a{ OKYdzil 6 &4 SN i0 { O KuY ethebed. | Die ANGeNdrsohfagswasserg

tung und-behandlung) und in Abwasse buhr warenachder tatsachlich eingelest
128408y abASRSNEOKT | Jténgjdhdicheh NiederschlagsvaBs&rmenge
schlagswasserableitung uAbehandlung). desjeweiligen Grundstiicks in die Ents

serungsanlage zu erheben.
Die danngedndertenAbwasserkosten fiir b OKRSY S&a G§SOKyY/msaOK
Schmutzwassewerden alsa { OK Y dz(i | 68 SNHzKNX 3JA00X RAS RAS
ASNHSONKNI 6AS 0 k-aKSsel kanN,cofeNtiertRsishyder OmNlZganta
wasserverbrauch erhoben. Die Able stab an die am offentlichen Entwéss
tungsmenge an Schmutzwasser entspricht rungssystem angeschlossenen, befesfi
dabei dem Frischwasserverbrauch, lwe ten und bebauten FlachenEs handelt sich
OKSNJ NOSNJ RAS a¢ NRy | ddoel ars Nibel NitiderIR&ahS ez
wird. Es handelt sich deswegen um einen anerkannten WahrscheinlichkeitsmBa-
Wirklichkeitsmaf3sab. stab.

Gesamtkosten
Abwasseranlage

umgelegt Gber
Trinkwasserverbrauch (€/m?)

Kosten Kosten
Schmutzwasser ) Niederschlagswasser
umgelegt Gber = umgelegt Uber angeschlossene
Trinkwasserverbrauch bebaute und befestigte Flache
‘ (€/m?3) (€/m?)
Yot 7 BN Sl et R AtES 5 o (e - a

jab[qu—

(.0’ U))
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Flachenermittiung

Um die Niederschlagswassergebuhe-b Fur Grundsticke mit &ahnlichen Beba
rechnen zu kénnen, ist eine Erhebung der ungsstrukturen und &hnlichen Befest

befestigten und bebauten Flachen erfo gungsgraden werderGrundstickkateg-
derlich. Entsprechend dem Urteil des OVG rien (Stufen) mit entsprechenden G
Hessen vom 02.09.2009, 5 A 631/B8- stucksabflussbeiwerten gebildet und eine
stehen fur die Flachenerhebung die o Zwrdnung der Grundsticke in die &n

f AOK1{SAGSY RSNJ oo S NEBpreshSrdalzysifé >vorgefioBifnan.d Dér dz
1dzy Fia 2RSNJ No SN} o DOMbmsiRcksabilBsbéiiert (REBI einer

NRA Sy do Stufe entspricht dem untersten Befest
DerKzVa { OK ¢ I NJ | I@xKsEiNdzL JLISgiingsgrad der Stufe.

die in der Rechtsprechung empfohlene,

aLINy TdA1LF6fS dzyRhl2aidSyaNyaadgaasS al 3tA0

keit der Bildug von Grundstlckskateg

NASY YAlG +*SNEASISEdzyd3a3INI RSyda SyidaoOKAa

den.

FolgendeStufen mit entsprechenden GrundstiicksabflussbeiwerteRA® wurden feste-
legt:

Stufe befestigte und bebaute Flache Grundstlcks
(in % von / bis) abflussbeiwert
I grofer 1% kleiner/gleich 5% 1 %
Il grofer 5% kleiner/gleich 10 % 5 %
1] groRRer 10 % kleiner/gleich 15 % 10 %
AV grofer 15 % kleiner/gleich 25 % 15 %
\% grofer 25 % kleiner/gleich 35 % 25 %
Vi grofer 35 % kleiner/gleich 45 % 35 %
Vi grofer 45 % kleiner/gleich 55 % 45 %
VIl grofer 55 % kleiner/gleich 70 % 5 %
IX grofer 70 % kleiner/gleich 85 % 70 %
X grofer 85 % kleiner/gleich 100 % 85 %

Der fur das jeweilige Grundstiick mal3gebliche GrundstiicksabflussbeiviR&Bj@rgibt sich
aus den Eintragungen in der Grundstucksabflussbeiwertkarte, die Bestandteil der Satzung
wird. GRAB multipliziert mit der Grundstiicksflache ergibt die gebihrenrelevante Flache zur
Niederschlagswassergebuihr.
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Anhorungsverfahren

Vorerhebung

Grundlaye fiur die Umstellung auf eine
gesplittete Abwassergebihr sind diee-b

bauten und befestigten = versiegelten
Flachen, die an die o6ffentliche Entwéass
rungsanlage angeschlossen sind.

Dieser Grundstucksabflussbeiwert R&B)
wurde in Abh&ngigkeit der Bebauwsig
struktur, der bebauten Flache und der
Grundsticksflache festgelegt. Mit dem
GRAB erfolgte eineSchatzung der gesa
ten abflussrelevanten, befestigten und

Die vomKzVa { OK ¢ I NI | Ge&uE NHzLBeb&uten Flachen der Grundstiicke.

tragte Gesellschaft beratender Ingenieure
fur Bau und EDV mbH & G6Gin Hero-
genaurach hat anhand von vorliegenden
Vermessungsunterlagen und Orthofotos
(Luftbildaufnahmen) eine qualifizierte
Schatzung der bebauten und befestigten
Flachen der Grundstiicke vorgenommen.

Die geschatzten Flachen wurden der |
weiligen, festgelegn Stufel bis Xzuge-
ordnet und der Grundstucksabflussbe
wert (GRAB)bestimmt.

Die jeweiligen Stufen werden in einer
Grundstucksabflussbeiwertkarte  darg
stellt und werden Bestandteil der Geli
rensatzung der Niederschlagswasserg
bahr.

Die Geamtflache des Grundstiuickes ihu
tipliziert mit dem Grundsticksabflusskbe
wert (GRAB) der zugehorigen Stufe ergibt
die ermittelte, gebihrenrelevante Flache.

Anhdrung

Die qualifizierte Schatzung orientiert sich
an den bebauten und befestigten Flachen
und geht von einem dakten oder indiré-
ten Anschluss dieser Flachen an die dffen
liche Entwasserungirichtung aus. Die
tatsachliche Entwasserungssituation auf
dem Grundstiick kann sich z.B. infolge e
ner anderweitigen Ableitung oder durch
RuckhaltemalRnahmen des Niederscislag
wassers anders darstellen.

Aus diesem Grund erfolgt vor Erstellung
der Grundstucksabflussbeiwertkarte und
der Geblhrenbescheide ein Anhorug
verfahren. In einem Anschreiben an die
Grundstiickseigentimer wird die ermitte
te, gebuhrenrelgante Flache mitgeteilt.
Sollte die tatsachliche, geblihrenrelevante
Flache, d.h. der Ansclis der befestigten
Flachen an die Entwasserungseinrichtung,
von der bereits ermittelten Flache abwe
chen so kann einAntrag aufZuordnung

in eine zutreffendeStufe gestellt werden.
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Meldebogen

Zum Antrag auf Zuordnung in eine zutre
fende Stufe, liegt dem Anhdrungsschre
ben ein Meldebogen bei.

Auf der Vorderseite des Meldebogens
sind, nur bei Bedarf, die Angaben des
Grundstlckeigentimers anzupassen oder
zu andern.

Auf der Rickseite des Meldebogens sind
die auf dem Grundstick tatsachlich,

bebauten und befestigten, sowie an die
Offentliche Entwasserungsanlage a&nag
schlossenen (abflusswirksamen) Flachen
als Teilflachen m Einzénummerierung zu
skizzieren unddie Flachenwerte in die
Tabelle einzutragen.

Die Teilflachen sind dabei nach den \arg
gebenen Versiegelungsgraden der hnac
folgenden &belle wie folgt zu unterteilen:

Versiegelungsgrad Beispiele Abflussfaktor
Dachflachen Beton Bitumen Asphalt
vollsténdig ;
versiegelte 0,9
Flachen
Platten
stark
versiegelte 0,7
Flachen
Rasenfugenpflaster
wenig
versiegelte 0,2
Flachen
Griindacher fiir alle Schichtdicken 0,5

Die Ergebniswerte der Teilflachen der jeweiligen Versiegelungsgrade sind mit denevorgeg
|l 0FfdzAaFlI {G2NBy 1 dz

0SySy

ganze Quadratmeter gerundet eirtzagen.

Ydzf GALX AT ASNBY

dzy R
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BeispielMeldebogen— izze und Tabelle

Bitte bebaute und befestigte Kundennummer (FAD): 2468
abflusswirksame Flachen skizzieren und in Anlagennummer: R 12345
Tabelle eintragen. Grundstiicksnummer: 2758-47-1
Gesamtflache: 505 m?

0 0]

Grund-

«—5m —» «— 20m —»p l— Stitcks-

grenze

T Garage

2m @

wohnhaus

10 me

zum bffentlichen Kanal

\ 4
»
Z,ufahrt @ Terrasge — nicht an|Kanal
angeschlpssen
12 m @
[Zisterne
2 ms

© O

Versiegelungsgrad

Abflussfaktor Teilflaichen-Nr.

Teilflachen Abf

lusswirksame Flachen

(AF) gemaR Skizze (TF) [m?2] (Summe AF x TF)
Vollstandig versiegelte Flachen 200 180
(Dachflachen, Asphalt, Beton) 0.9 @ @ &0 54

Stark versiegelte Flachen
(Pflaster, Platten, Verbundsteine)

0,7 @

Wenig versiegelte Flachen
(Kies, Schotter, Rasengittersteine)

0,2

1 /

/
/

/
/

Griindacher 0,5 @ 40 20

Zwischensumme: 254

. m? Zutreffendes bitte ankreuzen! Abzugsflache (AF) Summe ZV x AF
Zisternen-
volumen Gartenbewasserung -5 m 15
2
zv) Brauchwassernutzung -15 m? 45
befestigte, abflusswirksame Flache in Quadratmeter 194
befestigte, abflusswirksame Flache in % =0 T
(s}

(befestigte, abflusswirksame Flache : Grundstiicksflache x 100)
Zuweisung in Stufe 4 Grundstlicksabflussbeiwert 35 75
geblihrenrelevante Flache in Quadratmeter  (Gesamtflache x Grundstiicksabflussheiwert) 177
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Hinweise zum Meldebogen

Abflusswirksam sind alle bebauten und

befestigten Flachen

- die direkt oderindirekt, z.B. Uber St
3e oder ein anderes Grundstiick, an die
Entwasserungsanlage  angeschlossen
sind,

- bebaute Flachen nach den Grundrissen
der Gebaude (d.h. ohne Dachubensta
de) und

- befestigte Flachen nach der Art der
Befestigung gemafd Versiegelungsgrad
(s. Tabelle im Meldebogen).

Es qilt jeweils die Projektion der befegti
ten und bebauten Flachen auf die Gdin
flache.

Fur die bebaute Flache gilt die jeweilige
Bebauung oder Befestigung ohne Bbac
uberstand. Bei Uberdachungen gilt als
bebaute Flache die danter liegende k-
festigte Flache als vollstéandig versiegelte
Flache, als Projektion der Uberdachung im
Grundriss mit Dachiiberstand.

Unbertcksichtigt und nicht gebihreneel

vant sind, bebaute und befestigte Flachen

- die nicht in die 6ffentliche Entwéass
rungseinrichtung einleiten,

- die an Regenrickhaltemal3nhahmen
und Versickerungsanlagen ohne Ube
lauf angeschlossen sind

Fir RegenruckhaltemalBnahmen (Ziste

nen) mit Uberlauf wird in Abhangigkeit der

Art der Nutzung der Zisterne eine

Flachengutschrift in  Quadratmeter pro

Kubikmeter Zisternenvolumen wie folgt

gewahrt:

- pro m?® Zisternenvolumen bei Garte
bewésserung: 5 m?

- pro m3® Zisternenvolumen bei Brauc
wassernutzung: 15 m?2

Das Zisternenvolumen ist einzutragen, mit

den zutreffenden Abzugsflachen zu niult

plizieren und auf ganze Quadratmeter

-10 -

gerundet von der abflusswirksaméitache

in Abzug zu bringen. Der Abzug ist bism
ximal auf die Hohe der abflusswirksamen
Flachemoglich.Es werden nur Zisterme
volumenab 1 miKubikmeter berticksle
tigt.
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BeispielMeldebogen— Raumliche Darstellung

Legende:

--— Entwasserungsrichtung

|:] Wiese/Garten
D befestigte und teilbefestigte Flache

davon an das Kanalnetz
angeschlossene Flachen

R&umliche Darstellung

Wohnhaus

& I
7

Gebaudefiad Terasse ’S/b

45m

Grundriss
der befestigten und
bebauten,
abflusswirksamen
Flachen

5m

-11 -
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Kontakt

Ihre Ansprechpartner fir Fragen und Anregungen erreichen Sie unter:

KZ\VoSchwarzachgrupge
Gufidauner Str. 16 B
90592Schwarzenbruck

Telefon: 09128923850

Telefax: 091289238510

e-mail: info@kzvschwarzachgruppe.de
Internet: www.kzvschwarzachgruppe.de

KZVoSchwarzachgruppe
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